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ZAVAZNY BULLETIN

Mandatory Bulletin

Cislo: ZB SD4-01-2012
Number:

Nazov/Predmet: Zmena montéZze tiahla ovladania prednej podvozkovej nohy
Name/Subject:

Tyka sa: v3etkych modelov lietadla/LSZ Viper SD-4 vyrobenych do 20.8.2012

Models affected:

Dovod vydania: konstruk&na dprava uchytenia tiahla riadenej prednej podvozkovej nohy
Reason of issuance:

Vykona t’ najneskér do: ukoncenia najblizSej periodickej prehliadky lietadla
Time of compliance:

Vykona: Tomark s.r.o. - Usek Aero, alebo prevadzkovatel lietadla
To be done by: v spolupraci so servisnym strediskom Tomark s.r.o.

Postup vykonania prac: podla prikazu na zmenu &. PR — 25/2012
Work procedure:

Naklady hradi: Tomark s.r.o. - isek Aero
Costs covered by:

Potrebny material doda:  Tomark s.r.o. - Usek Aero
Required material supplied by:

Datum vydania: 28.9.2012

Date of issuance:

Schvéalené d na: 28.9.2012
Date of approval:

Schvalil: Ing. Slavomir Dobrovi€, hl. konstruktér aseku Aero, Tomark s.r.0.
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Pocet listov 1+2
Number of pages:

,/;’/‘ ,

e

AL

Ing. Slavomir Dobrovi¢

hl. konstruktér Gseku Aero, Tomark s.r.o.

AF 81/AKP 06/0 1




POSTUP VYKONANIA PRACE
podla prikazu na zmenu &. PR — 25/2012

Popis:

Konstrukéna Uprava uchytenia tiahla riadenia prednej podvozkovej nohy platna pre zdkaznikov
(majitelov lietadiel), ktori si tato Upravu realizuju vo vlastnej réZzii.

Popis zmeny (vid obr. 3) - v pripade, ak je
inStalované loziskové oko 6.

1) Zamena TIAHLO_PODVOZOK_N

2) Doplnenie dielu F_GEAR_VLOZKA

3) Doplnenie NEREZ podloziek 6x20 hr. 1,2
4) Doplnenie NEREZ podloziek 6x12 hr. 1,2
5) Vymena skrutky M6x55 - imbus

Postup prace:
- Z pravej strany demontovat tiahlo ovladania prednej podvozkovej nohy (TIAHLO PODVOZOK _N).

- Na novom dodanom tiahle nastavit osovl vzdialenost medzi loziskovym okom a nastavitelnou
vidlickou podla pévodného nastavenia t.j. podla demontovaného tiahla.

- Pritiahnut kontramatice na oboch stranéch tiahla a zaistit' ich polohu zahnutim jazycka podloziek.

Namontovat nové tiahlo TIAHLO_PODVOZOK N (s nastavenou osovou vzdialenostou).

Poznamky:
1) Na strane kulisy (nozné riadenie) spatne pouzit demontované spojovacie prvky a zaistit zavlacku.
2) Na strane prednej podvozkovej nohy pouZzit dodané spojovacie prvky.
POZOR: Demontovanu samoistn maticu M6 nahradi  t' novou dodanou maticou M6.
Matica je pouzite I'naiba 1x.
- Analogicky postupovat aj na lavej strane ovladania prednej podvozkovej nohy (favé tiahlo).

- Na zaver vizualne skontrolovat zosuladenie prednej podvozkovej nohy + smerovky + nozného
riadenia t.j. i su pedale nozného riadenia, prednéa podvozkova noha a smerovka su¢asne
v neutralnej polohe.
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Konstrukéna Uprava uchytenia tiahla riadenia prednej podvozkovej nohy platna pre zdkaznikov
(maijitelov lietadiel), ktori si tito Upravu realizuju vo viastnej rézii.

Popis zmeny (vid obr. 4) - v pripade, ak je nainStalované loZiskové oko &8.
1.) doplnenie podloZzky PODLOZKA_M8x20

podlozka 8x20

TIAHLO_PODVOZOK_N

skrutka M8x33
Inbus

Postup prace:

- Z pravej strany (modifikované uchytenie tiahla) demontovat skrutku M8 - imbus.

- Na dodanu skrutku M8x55 - imbus doplnit dodanu podlozku ,PODLOZKA M8x20".
- Spétne primontovat , TIAHLO_PODVOZOK_N* k prednej podvozkovej nohe.

POZOR: Demontovanu samoistnld maticu M8 nahradi  t novou dodanou maticou M8.
Matica je pouzite I'naiba 1x.

Analogicky postupovat aj z lavej strany ovladania prednej podvozkovej nohy.

informativny nacrt ovladania
prednej podvozkovej nohy

pripojenie na kulisu

pravé tiahlo \
modifikované

uchytenie tiahla \

predna podvozkova noha

pripojenie na kulisu

modifikované
uchytenie tiahla

lavé tiahlo
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